PARC de REMONTEES MECANIQUES "\K
Parco degli impianti di risalita
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MORTALITE par STATION

Mortalita per stazione

Des cas de mortalité d'oiseaux par percussion
dans les cdbles ont été signalés sur 114 des

189 stations enquétées.

Casi di mortalita di uccelli per impatto

contro i cavi sono stati segnalati su 114 delle




TRONCONS MEURTRIERS
Tratti con mortalita X

1103 Les téléskis sont les infrastructures les plus meurtrieres
Gli skilift sono /e infrastrutture piu mortali

709
B Non meurtriers

76 % Non mortalr

B Meurtriers
Mortali

89 % 91 %

e
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CAS de MORTALITE RECENSES
CAS/ di MORTALITA CENSIT/I

Gelinottes des

bois Rapaces
Francolino Rapaci
Perdrix 1% 2% Autres
bartavelle Altri
2ernice cotumice 6%
6% \
Lagopedes o ]
Perr%cipbianca Tétras-lyres
15%

Altri

Espéces Nb de cas de mortalité
Specie Numero di casi di mortalita
Tétras-lyre
Fagiano di monte 476
Lagopéde
Pernice bianca 103
Perdrix bartavelle
. . 38
Pernice cotumice
Gelinotte des bois
Francolino 10
Rapaces
pac 14
Rapaci
Autres
43

TOTAL

684




PERCUSSION : les FACTEURS de RISQUES
IMPATTI : fattori di rischio x

Les trongons de cdbles a risque pour le tétras-lyre se distinguent par :
I tronchi di cavi a rischio per il fagiano di monte si distinguono per :

Hauteur du cable retour

Altezza del cavo di ritorno Altitude
350- O Tr'ongor}s sans risque Tratti Altitudine
senza rischio
300
- > 2200 m < 1600 m
B Trongons dangereux

200 Tratti pericolosi
150-
100- 1600 m - 2200 m

50-

<8m 8m-12m >12m

Cable retour élevé : > 8 m
(forte rupture de pente)




